
Rolladen-Kastensysteme

Der Energiepass steht vor der Türe –
wir sind bereit!

LEHR Rolladen-
Kastensysteme
Talstraße 20
71546 Aspach
Tel. (0 71 91) 2 05 05
Fax (0 71 91) 2 21 05
Info@helmut-lehr.de
www.helmut-lehr.de
Mitglied im
Bundesverband R+S e.V. Te
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Typenübersicht LEHR-System ST 200 RGTypenübersicht LEHR-System TOP 2000

EnEV-Nachweis

Im Rahmen der aktuellen
EnEV ist die Optimierung
von Wärmebrücken ein
zentrales Thema. Häufig-
ste Methode zur Bestim-
mung der Energieverluste
über Wärmebrücken ist
die Berechnung mit dem
Wärmebrückenzuschlag.

Voraussetzung hierfür ist
allerdings, dass die Wär-
mebrücken genau den
Vorgaben aus Beiblatt 2
der DIN 4108 entspre-
chen.

Wahlweise können selbst-
verständlich auch alter-
native Wärmebrücken-
Details verwendet werden.
Allerdings nur, wenn eine
wärmedämmtechnische
Gleichwertigkeit zu dem
Beiblatt 2, Wärmebrück-
en nachgewiesen wird.
Auch die Wärmeverluste
von Rolladenkästen zählen
nach der aktuellen EnEV
zu den Wärmebrücken.

Die Bauart des Rolladen-
kastensystems ST 200
RG weicht von der des
Beiblatts 2 der DIN 4108
gezeigten Rolladenka-
stens ab. Für alle Varian-
ten ist deshalb der Wär-
meverlust im eingebau-
ten Zustand gemäß DIN
EN ISO 10211 mit den
Randbedingungen aus
DIN 4108 Beiblatt 2:2006-
3 zweidimensional berech-
net worden.

Ergebnis: Der ST 200
RG erreicht die Werte,
die im Beiblatt 2 für Rolla-
denkästen vorgegeben
sind, d.h. die Wärme-
dämmleistung des ST 200
RG entspricht voll und
ganz dem Beiblatt 2 –
Vorgaben der DIN 4108.

Wichtig für den Planer
und Architekt:
Mit dem ST 200 RG von
LEHR kann der pauschale
Wärmebrückenzuschlag
von ∆ UWB = 0,05 im
EnEV-Nachweis verwen-
det werden.

Montagehinweis

Abstützung des Kastens
entsprechend unseren
Vorgaben. Die Aufbetonie-
rung darf pro Betongang
maximal 22 cm betragen.

LEHR-Sicherheits-
kante

Ein kleiner Vorsprung
stoppt jeden Versuch, den
Rolladen von außen hoch-
zuheben.
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Wissenswertes
zum Usb-Wert

Die U-Wert-Angabe
entspricht der Vorga-
be der Bauregelliste.
Dieser Wert hat aller-
dings keinerlei Bedeu-
tung für die Energiebi-
lanz. Der Bauregel-
listen-U-Wert Usb dient
nur als Kontrollwert für
die Bauregellisten-
Obergrenze von 0,85
W/(m2K), die hier nicht
überschritten wird.

Dieser U-Wert darf
nicht im Zusammen-
hang mit Energiebilan-
zen verwendet wer-
den, da die Wärme-
brückeneffekte nicht
berücksichtigt wer-
den.

Achtung: Eine Ver-
wendung führt zu
fehlerhaften Energie-
bilanzen und Energie-
pässen. Für den EnEV
-Nachweis und den
Energiepass zählt en-
ergetisch nur der Psi-
Wert »ψ« und die dar-
aus resultierende
Gleichwertigkeit zur
DIN 4108 Beiblatt 2.

TOP-
Wärmedämmwerte

werden nach zweidimen-
sionalen Berechnungen
erreicht. Prüfberichte für
alle TOP 2000 Kastenty-
pen können zur Verfügung
gestellt werden. Die Ka-
stengröße ab 36 cm Bau-
tiefe ist darüber hinaus für
ein Passivhaus geeignet.

TOP-
Schalldämmwerte

nach bewährtem Schall-
dämm-Maß Rw in dB
(nach DIN En 20140)
Rw ausgerollt 48 dB
Rw eingerollt 45 dB

TOP-
Fugendurchlasswerte

Der TOP 2000 Rolladen-
kasten hält die guten
Fensterfugendämmwerte
durch seine hervorragend
dichte Bauweise in vollem
Umfang aufrecht.

Bei fachgerechtem Einbau
ermöglicht dieses Kasten-
system hervorragende
Werte im »Blower
Doortest«.

Montage-Vorteile

Einfache Verschraubung
und Verklebung des iso-
lierten Kopfstücks mit dem
Kastenkorpus. Durch die
Nut-/Feder-Konstruktion
wird das Auflagenteil ein-
gesteckt und punktweise
verklebt.

Der TOP 2000 stellt
die höchste Klasse
der Kastentechnik dar,
auch in der Stabilität
der selbsttragenden
Kästen.
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Systembeispiel
Laufschiene

Typ ST 200 RG
24 cm Mauerwerk

Typ ST 200 RG
30 cm Mauerwerk

Typ ST 200 RG
36 cm Mauerwerk

Typ TOP 2000
24 cm Mauerwerk

Typ TOP 2000
30 cm Mauerwerk

Typ TOP 2000
36 cm Mauerwerk

Energiebewußtes Bauen
mit den raumseitig geschlossenen LEHR-Rolladen-Kästen TOP 2000 und ST 200 RG

2-teilige Laufschiene

Basisprofil wird z.T. eingeputzt
und am Blendrahmen verschraubt …
…anschließend wird die Laufschiene 
(2) eingeklipst.

Laufschiene für 14er und 11er Rolla-
den-Profile mit Bürsteneinsatz

Nippelschraube 4,0 x 12
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Revisionsabschluß-
Profil mit Bürsten-
einsatz

– alternativ kann
das Revisionsab-
schluß-Profil auch
nachträglich durch
ein Insektenschutz-
rollo ersetzt wer-
den.
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Rolladen-Kastensysteme

LEHR-System TOP 2000 LEHR-System ST 200 RG

Typ TOP 2000 –
Einfacher Einbau bei allen
Fenstergrößen und Situationen.
Für Passivhaus geeignet.

Typ ST 200 RG –
bewert, fexibel einsetzbar
und kostengünstig.
Der Kasten für jeden Bau.

Abschluss- und
Putzschiene aus
hochwertigem,
stranggepresstem
Aluminium.

Isoliertes Kopfstück aus
Polypropylen für beste
Dämmeigenschaften.

Multiplexplatte für sichere
Befestigung aller Lager-
und Antriebsteile.

Außenliegende RevisionsöfAußenliegende Revisionsöffnungfnung
zur Rolladenmontage. Wzur Rolladenmontage. Wahlweiseahlweise
mit 80 oder 100 mm Öfmit 80 oder 100 mm Öffnung.fnung.

Außenliegende RevisionsöfAußenliegende Revisionsöff-f-
nung zur Rolladenmontage.nung zur Rolladenmontage.
WWahlweise mit 80 oder 100 mmahlweise mit 80 oder 100 mm
ÖfÖffnung.fnung.

Das Oberteil aus Polypropylen:
Beste Wärmedämmung,
große Stabilität und Festigkeit.

Auflagemodul passend zum Kopfstück
mit Längsrille zur einfachen Fixierung.

Abschluss- und
Putzschiene aus
hochwertigem,
stranggepresstem
Aluminium.

Isoliertes Kopfstück aus Poly-
propylen mit Multiplexplatte. Auflagemodul aus EPS.

Wärmebrückendetail
Typ TOP 2000
30er Kasten

Wärmebrückendetail
Typ ST 200 RG
30er Kasten

Wie alle LEHR-Systeme erfüllt auch
der Rolladenkasten TOP 2000 die
strengen Anforderungen der neuen
Energiesparverordnung EnEV. Das
raumseitig geschlossene Rolladen-

■ Hervorragende Statik – ideal für an-
spruchsvolle Fensteranschlüsse wie 
Hebeschiebewände, große, mehr-
teilige Fensterelemente und auch für 
Standardlösungen.

■ Sichere Konstruktion – Schwachpunk-
te durch unsachgemäßen Einbau sind 
ausgeschlossen.

■ Höchste Schall- und Wärmedämmung
– ideal für Bauten mit maximaler Ener-
gieeinsparung, bis hin zum Passiv-
haus.

kastensystem für alle Wandaufbau-
ten bietet durch seine außenliegen-
de Revisionsöffnung eine ausge-
zeichnete Wärmedämmung.

■ Optimale Dämmung zum Deckenbe-
reich durch Oberteil aus Polypropylen.

■ Höchste Winddichte – Konstruktion
fugendicht gegen Zugluft im »Blower 
Doortest« optimiert.

■ Abdichtung der Revisionsöffnung
durch Revisionsabschlussprofil inkl. 
Bürsteneinsatz.

■ Optimale Dämmung auch an den
Kastenenden und Alu-Schienen durch
35 mm starke Kopfstücke aus bruch-
sicherem Polypropylen-Schaum – ein-
fach und unkompliziert in der Verar-
beitung.

■ Isolierung am Kopfstück und  wind-
dichter Abschluss an den Kastenen-
den durch passgenaue PP-Formteile –
U-Wert 0,40.

■ Rolladen als Rechtsroller eingebaut.

■ Einsatz von 14 und 11 mm Rolladen-
profilen.

■ Insektenschutzrollo integrierbar.

Der raumseitig geschlossene Sty-
ropor-Rolladenkasten von LEHR.
Er bietet Ihnen hohe Wärmedäm-
mung bei allen Wandstärken und
Wandaufbauten bei guter Stabili-
tät zum günstigen Preis.

■ Bewährter Kastenkorpus vom ST 200.

■ Maximale Stabilität bei der Befesti-
gung der Fensterelemente auf der
Kastenunterseite.

■ Einfache Montage im Mauerwerk.

■ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

■ 2-teiliges Rolladenschienensystem 
aus Aluminium ermöglicht Ihnen eine 
einfache Montage im Außenbereich – 
auch in Sonderfarben lieferbar.

■ Abdichtung der Revisionsöffnung
durch Revisionsabschlussprofil inkl. 
Bürsteneinsatz.

■ Höchste Schall- und Wärmedämmung
– ideal für Bauten mit maximaler Ener-
gieeinsparung, auch im Passivhaus 
einsetzbar.

■ Höchste Winddichte – Konstruktion 
fugendicht gegen Zugluft im »Blower 
Doortest« optimiert.

■ Rolladen als Rechtsroller eingebaut.

■ Einsatz von 14 und 11 mm Rolladen-
profilen.

■ Insektenschutzrollo integrierbar.

Grundkörper aus homogen geschäumten
EPS-Hartschaum.
Außenseiten aus zementgebundenen
Leichtbauplatten für optimale Putzhaftung.
Verstärkung durch eingelegtes,
verzinktes Stahlgewebe.
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■ Psi-Wert »ψ« in W/(mK)
außenmaßbezogen 0,23

■ fRsi 0,76

■ Usb in W/(m2K) 0,59

Der Usb-Wert darf nicht im Zu-
sammenhang mit Energiebilanzen
verwendet werden.

Gleichwertigkeit zu DIN 4108
Beiblatt 2:2006-03 erfüllt.

■ Psi-Wert »ψ« in W/(mK)
außenmaßbezogen 0,26

■ fRsi 0,77

■ Usb in W/(m2K) 0,66

Der Usb-Wert darf nicht im Zu-
sammenhang mit Energiebilanzen
verwendet werden.

Gleichwertigkeit zu DIN 4108
Beiblatt 2:2006-03 erfüllt.

fRsi fRsi


